
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Многофункциональная база для установки башенных конструкций
• Специальный удобный адаптер для применения цепной лебёдки
• Адаптирована под использование разных типов ферм
• Может использоваться вместе с крышными системами SIXTY82
• Один размер подходит для всей головной секции
• Установочная поверхность 3794 х 2552 мм
• Просчитанная и проверенная концепция
• Дополнительная ферма с фиксатором
• Головная секция имеет несколько

точек для возможности подвесов
• Рассчитано для использования

в прибрежной зоне (WS4)
в Германии

MULTIBASE TOWER

The New Original
www.sixty82.nl

БАШНИ ДЛЯ ЗВУКА *
Тип

Фермы
Высота

Башни **
Макс. 

Нагрузка
Передние 
Размеры

Боковые
размеры

Multi Base tower - L52-9.6 L52S 9.6 м 1000 кг 6.0 м2 3.4 м2

Multi Base tower - M39-8.0 M39S / 
M39TOW

8.0 м 800 кг 3.5 м2 2.0 м2

Multi Base tower - L35-7.8 L35S 7.8 м 600 кг 3.0 м2 2.0 м2

Multi Base tower - M29-6.0 M29S 6.0 м 500 кг 3.0 м2 2.0 м2

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАШНЯ *

Multi Base tech tower - L35 L35S / M39S / 
M39TOW 

7.5 м 4 x 150 кг 4 x 1.0 м2 4 x 1.0 м2

Multi Base tech tower - M29 M29S 6.5 м 4 x 150 кг 4 x 1.0 м2 4 x 1.0 м2

БАШНИ ДЛЯ ЭКРАНА */***

Multi Base LED Portal  
L52S - 7x4m

L52S 8.0 м
включая 

глы 

LED  
2000 кг PA  
2 x 1000 кг

LED 28 м2 
PA 2 x 4 м2

- 

Multi Base LED Portal  
M39S - 5.5x3.5m

L35S 7.0 м 
включая 

углы

LED  
1000 кг 

PA 2 x 600 кг

LED  
19.25 м2 

PA 2 x 2.5 м2

- 

* Приведённые выше данные рассчитаны для некоторых случаев установки / как пример; так как возможны и другие варианты, то каждый случай должен 
быть рассчитан отдельно
* B Техническая документация  в соответствии с немецкими стандартами и сделана  для приведённых в таблице параметров
**     Расчеты согласно EN13814: 2013 для всех ветровых зон в Германии.
***   Расчеты согласно EN13814: 2013 для зоны ветра IV (береговая линия) в Германии

МУЛЬТИ ОСНОВА ДЛЯ БАШЕН

Компания JSA Europe официальный партнёр по продаже продукции SIXTY82
SIXTY82@JSA-STAGE.COM




