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• Каждый блок состоит из одной ступени, размер 
каждой ступени одинаковый

• Ступени-секции соединяются болтами, собирается 
максимально до высоты 140 см

• Оптимизированный объём упаковки и складирования 
благодаря плоскому дизайну

• Противоскользящие деревянные ступени
• Нагрузка до 500 кг / м2

• Защищенный передний край ступеней
• Комплексное соединение поручня / перил

Каждый элемент модульной лестницы 
имеет общую высоту 40 см, при 
правильной установке высота лестницы 
будет увеличиваться с каждой ступенью 
на 20 см. Формула для расчета 
количества необходимых элементов: 
высота сцены в см / 20 = ... - 1
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Сцена высотой 100 см = 4 ступени

Использовать только вместе с 
применением боковых перил 
ограждения
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АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ПЕРИЛА  НА 3-4 СТУПЕНИ 351021

ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНЕНИЯ С LIVEDECK 351023

ПЕРИЛА НА 5-6 СТУПЕНИЙ 351022

ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНЕНИЯ СО STAGE82 351020
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