
МОДУЛЬНАЯ ОСНОВА СЦЕНЫ

• Используется с настилами - STAGE82
• Для внутреннего и наружного использования
• Легко выровнять уровень сцены
• Очень легко и быстро построить и использовать
• Регулируемый по высоте
• Интегрируется с крышыми системами
• Сделано с усиленным профилем
• Встроенные в раму диагонали
• Не нужны адаптеры для укладки настила
• Предполагает место для установки балласта
• Жесткое крепление элементов конструкции: 

можно рассчитать как балластный вес

Макс нагрузка 750 кг/м2

Боковая нагрузка 10%

ВАРИАНТЫ ВЫСОТЫ СЦЕНЫ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ

SUBFRAME B

The New Original
www.sixty82.nl

 1
00

0 
/ 

14
00

 m
m

 

341004 Leg Subframe B120 Stage82

341005 Rack Subframe B120 Stage82 200x120

341006 Rack Subframe B120 Stage82 100x120

341007 Leg Subframe B160 Stage82

341008 Rack Subframe B160 Stage82 200x160

341009 Rack Subframe B160 Stage82 100x160

341010 Leg Subframe B200 Stage82

341011 Rack Subframe B200 Stage82 200x200

341012 Rack Subframe B200 Stage82 100x200

811008 L-Pin 16x135 drop nose

251009 Scaff Spindle 60cm

1000 / 2000 mm
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1000 / 2000 мм

1.2 m 1.6 m 2.0 m

1.0 - 1.4 м 1.4 - 1.8 м 1.8 - 2.2 м
Все фермы (рамы) доступны в одно и двухметровом исполнении

РАМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ СЦЕНЫ
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ДЛЯ МОНТАЖА НАСТИЛА НЕ НУЖНЫ АДАПТЕРЫ / ПРОСТАЯ УСТАНОВКА НА РАМУ

поперечное сечение

поперечное сечение
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